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Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de
eficiencia energética: E
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD I

Manual de instrucciones

Lea atentamente este manual

A antes de utilizar el aparato y
gudrdelo para futuras consultas.
Para reducir posibles riesgos de
incendio, descargas eléctricas o
danos personales, tenga en cuenta
las siguientes instrucciones:

INFORMACION GENERAL

» Este aparato pueden utilizarlo nifos con
edad de 8 afos y superior y personas
con capacidades fisicas, sensoriales
0 mentales reducidas o falta de
experiencia y conocimiento, si se les
ha dado la supervision o formacion
apropiadas respecto al uso del aparato
de una manera segura y comprenden
los peligros que implica. Los nifios
no deben jugar con el aparato. La
limpieza y el mantenimiento a realizar
por el usuario no deben realizarlos
los nifios sin supervision. Antes de
poner en funcionamiento el aparato,
lea atentamente las siguientes
instrucciones. Guarde el manual en un
lugar seguro para que pueda consultarlo
en cualquier momento.

» Si el cable de alimentacion esta dafado,
debe ser sustituido por el fabricante o
el servicio técnico autorizado a través
de un técnico cualificado para evitar el
riesgo de descarga eléctrica.

» Después de retirar del embalaje,
compruebe que el aparato esta en buen
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estado, y si tiene alguna duda, no o
encienda.

» Pongase en contacto con su distribuidor
0 vendedor para la devolucion del
mismo.

» Este aparato viene embalado para
proteccion contra cualquier dafio o dano
que se pueda causar por el transporte.

» El embalaje estd formado por plasticos
y otros materiales que pueden ser
peligrosos, siendo aconsejable mantener
fuera del alcance de los nifios. Estos
materiales son reciclables y deben
entregarlos en una unidad del sistema
de reciclaje apropiado, respetando las
leyes de proteccion del medio ambiente.

» Este aparato ha sido concebido
solamente para uso doméstico y no debe
ser utilizado con ningtn otro fin, como
por ejemplo en una instalacion de nivel
comercial, industrial o cualquier otra
que no sea residencial.

» No manipule el aparato con las manos
mojadas y tampoco lo sumerja en agua
ni en ningun otro liquido.

» Desconecte el aparato de la toma de
corriente antes de limpiarlo.

» No continde usando el aparato
si observa que el mismo no
funciona correctamente. Apaguelo
inmediatamente y busque el fabricante o
un servicio técnico autorizado para que
un técnico cualificado pueda evaluar el
dafio y repararlo en su caso.
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» Apague el aparato y desconecte el cable E
de alimentacion de la toma de corriente  Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de
antes de sustituir cualquier pieza o eficiencia energética: £
accesorio, o tocar (as partes moviles del
aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD M—

» Conecte el aparato tnicamente a una
fuente de alimentacion de CA. El voltaje
indicado en la placa de caracteristicas
que esta fijada en el aparato, debe
coincidir con el voltaje de la fuente de
alimentacion.

» Desconectar siempre el aparato de
la toma después de usarlo, para
desmontarlo o limpiarlo.

» Montar y utilizar el aparato siempre en
una superficie firme y estable.

» Nunca coloque el aparato encima o cerca
de fuentes de calor, como por ejemplo
una cocina a gas / eléctrica o dentro de
un horno caliente. Mantenga el cable de
alimentacion lejos de estas fuentes de
calor o de objetos cortantes y afilados.

» Nunca manipule el cable de
alimentacion con las manos mojadas.

» EL uso de accesorios o piezas no
recomendadas por el fabricante, puede
provocar un incendio, una descarga
eléctrica o lesiones graves.

» Este aparato esta fabricado para ser
utilizado en interiores. Nunca Lo utilice
al aire libre 0 partes externas de la casa.
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ATENCION - IMPORTANTE I —

» Apague la alimentacion principal antes de la instalacidn. La
instalacion debe ser realizada por un especialista o personal
cualificado.

»Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los cddigos
eléctricos locales o el Cadigo Eléctrico Nacional.

» Aseglrese de que la distancia entre la puerta y las puntas de las
aspas del ventilador sea minimo de 2,13m. Debe quedar siempre una
distancia minima de Tm entre las palas y cualquier tipo de pared u
objetos.

» No levante ni transporte el ventilador sujetando los cables.

»La instalacidn, el uso y el mantenimiento del ventilador debe
hacerse con precaucion por parte de los instaladores o usuarios. La
responsabilidad de estos factores recae en el usuario.

»No apto para techo inclinado.

MANDO A DISTANCIA IE—

Yy . fﬁ
» 1h - Apagado automético después de 1h.
» 2h - Apagado automatico después de 2h. SIG)

» 4h - Apagado automatico después de 4h. Avﬁ
VAV

@)» Apague el ventilador/tecla de cddigo

Manual de instrucciones

E)» Apague las luces y los ventiladores/apagado total. OO
@» Luzencendida / Luz apagad.
©» Viento natural (ciclo automético 1-6 velocidades)

~——

RECORDATORIO I—

» Si el mando a distancia no consigue controlar el ventilador, primero
revisar que las pilas estén correctamente colocadas y que estén
cargadas.

» Si el mando a distancia no consigue controlar el ventilador, puede
utilizar el modo de recuperacién mediante un cddigo para volver a
vincular el emisor y el receptor.

« Encienda el ventilador y presione el botdn (FAN/OFF) del mando
durante b segundos.

« Si escuchar un sonido largo de “abeja”, significa que ha
funcionado.

« Esimportante tener en cuenta que si la accién entre encender el
ventilador y apretar el botdn, sobrepasa el tiempo de 10 segundos,
a sincronizacidn se cancela automaticamente.

» (tra posibilidad es si existen otros aparatos controlados también con
mando a distancia que puedan hacer interferencia.

»Para un buen mantenimento, cuando no use durante un buen tiempo
el mando a distancia, saque las pilas de dentro.

REF. 33056-57-58

» Cuando instale el ventilador, la cuberta que va ubicada en el techo
no debe presionar la antena ni ningun otro cable, porque no recibird
a sefial del mando, porque puede romperse facilmente y/o provocar
un cortocircuito.

VERANO: crea un flujo de aire desscendente, produciendo una brisa
fresca.

INVIERNO: crea un flujo de aire ascendente que empuja el aire caliente
del techo y lo hard circular hacia abajo.




@EDI"I Manual de instrucciones REF. 33056-57-58
PRODUCT

HERRAMIENTAS NECESARIAS

o

eth @

Destornillador Destornillador Escalera Pelacables Cinta
Phillips de punta plana de mano aislante
B Control remoto (transmisor) ‘ 1 C Control remoto (receptor) l 1
K Cobertor de lampara 1

D Conjunto de motor de ventilador l 1 E Kit de luces LED | 1 J [ Conjunto de montaje del kit de luces

L Tapa de acoplamiento 1

£

1 | Conjunto de bola/bajada [ 2 | M Pabellon 1

L Cubierta de pabellon l 1

Soporte de montaje deslizante
G (dentro del dosel)
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E PRE-INSTALACION I

Nota: los herrajes no se muestran en tamano real. |

AA Tornillos autorroscantes 4

BB Pernos de expansion 2

SUSPENSION DE MONTA JE I—

Para techos de madera, utilice tornillos para madera para perforar la
viga de madera o la “caja de conexiones™ para fijar el soporte para colgar
(la seleccion se realiza seqlin los requisitos reales de los clientes).

TECHO DE MADERA

Corte la luz desde a caja de entrada de la uz en casa, la caja de fusibles.

1) Utilice el soporte de montaje (A) como guia, marque los
puntos donde se perforaran los 4 tornillos autorroscantes (B).

2) Retire el soporte de montaje (A), taladre 4 orificios de 3mm
de didmetro e instale el soporte de monta&e en el techo de
madera con los 4 tornillos autorroscantes (B).

TECHO DE MADERA

Soporte
de montaje
(A)

Tornillos
autorroscantes (B)

IMPORTANTE: los tornillos deben apretarse hasta que queden
ajustados.

Manual de instrucciones
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Para el techo de hormigdn, utilice la broca de percusién con un didmetro
de 8mm para perforar agujeros segin la longitud de los tornillos de
expansion. Luego utilice los tornillos de expansidn adjuntos para fijar el
soporte para colgar al techo (la seleccion se realiza segin los requisitos
reales de los clientes).

TECHO DE HORMIGON

Corte la luz desde la caja de entrada de la uz en casa, a caja de fusible.

1) Utilice el soporte de montaje (A) como guia, marque los
puntos donde se perforaran los 2 pernos de expansidn (B).

2) Retire el soporte de montaje (A). Taladre 2 orificios de Bmm
de didmetro e inserte 2 pernos de expansidn (B) en el techo

TECHO DE HORMIGON

Soporte de
montaje (A)

Pernos de
expansion (B)

Arandelas planas (C)

Arandelas elasticas (D)

Tuercas (E)

de hormigdn, instale el soporte de m_ontae’e y asegurelo con
arandelas planas (C), arandelas elasticas (D)'y tuercas (E).

IMPORTANTE: los tornillos deben apretarse hasta que queden
ajustados.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE I
INSTALAR LA VARILLA

Retire el pasador de bloqueoyy el
del descenso.

Desatornille los tornillos de la pieza
perno de la base del ue suj aril

que sujeta la varilla.

INSTALAR EL CONJUNTO DE VARILLA BAJANTE

1. Pase el suspensor a través del reloj suspendido y la
cubierta del acoplamiento.

2. Luego inserte la cola del suspensor desde el cabezal
acostado del motor.

3. Retire el pasador lateral de la posicion del cabezal
suspendido y asegurelo con el pasador tipo R (pasador de
horquilla).

4. A[Jriete los tornillos de cabeza reclinada. Apriete los 2
tornillos de fijacion en el acoFlamiento para que sirvan como
fuerza de sujecion en la varilla para evitar que el ventilador
vibre durante la operacion.

5. Pase la cubierta del acoplamiento, el anillo de la cubierta,

Manual de instrucciones
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a cubierta y a bola de suspensidn a través de la varilla, a su
vezZy lue?o instale el pasador de bloqueo a través del orificio
en la varilla. Fijelo con un tornillo y luego deslice hacia abajo
la cubierta del acoplamiento en la posicion correcta.

Destornillador
Phillips

MONTAJE - COLGAR EL VENTILADOR I

INSTALACION DEL RECEPTOR DE CONTROL REMOTO

1. Una vez que se haya completado el paso del cableado,
deslice el receptor remoto cableado entre el soporte de
montaje y la parte superior de (a bola del varillaje para
ventiladores de varilla.

INSTALAR EL DOSEL

2. Empuje con cuidado la cubierta hasta la parte inferior del
soporte de montaje, haga dos orificios deslizantes alineados
con los dos tornillos prominentes en el soporte de montaje
y luego girelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que
quede apretado.
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cubierta, deslice nuevamente los orificios Internos alineados
con los dos tornillos prominentes en el soporte de montaje
ytI]ire el anillo de la cubierta en el sentido de las agujas del
reloj hasta que quede apretado.

E 3. Empuje el anillo de la cubierta hacia a parte inferior de la  INSTALE LA CUBIERTA DE LA LAMPARA

4. Aseglirese de que el anillo inferior no roce con las partes  Ffecto de instalacidn completada.
mébiles del ventilador. Deje una separacion de unos 2 cm.

DIAGRAMA DE CABLEADO DEL CONTROL
REMOTO
' 2cm ADVERTENCIA: Apague (a energia eléctrica durante la instalacidn y
| | la conexidn de cables.

Desde CASA

| | VENTILADOR DE TECHO

z®r

i)

MONTAJE - FIJACION DE LAS LUCES mummmm

cccccccccccc

ccccccccccccc

aaaaaaaaaaaa

1. Conecte el cable que va del ventilador de techo al receptor.
2. Conecte el cable del receptor con el cable de la casa.
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INSTRUCOES DE SEGURANCA I

Manual de instrugodes

Leia este manual com atencao
& antes de utilizar o aparelho, e
guarda-lo para futuras consultas.
Para reducir possiveis riscos de
incéndio, descargas elétricas
ou danos pessoais, tenha em
consideracao as sequintes
instrucoes:

INFORMACAO GERAL I

» Este aparelho pode ser utilizado por
criancas com idade igual ou superior a 8
anos e pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com
falta de experiéncia e conhecimento,
desde que tenham recebido supervisao
ou formagao adequada relativamente a
utilizacdo do aparelho de forma segura
e compreendam os perigos envolvidos.
As criancas nao devem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutencao

a serem realizadas pelo usudrio nao
devem ser realizadas por criancas sem
supervisao.

Se 0 cabo de alimentacao estiver
danificado, deve ser substituido pelo
fabricante ou pelo servico técnico
autorizado, através de um técnico
qualificado para evitar risco de choque
elétrico.

Antes de colocar o aparelho a funcionar,
leia com atencdo as seguintes
instrucdes. Guarde 0 manual em um
local seguro para que possa consultd-lo
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a qualquer momento.

» Depois de retirar da embalagem,
verifigue se o aparelho estd em bom
estado, e se tiver alguma duvida, nao
utilize-o.

» Entre em contacto com o seu
distribuidor ou vendedor para a
devolucao do mesmo.

» Este aparelho vem embalado para
protecdo contra qualquer estrago
ou dano que se possa causar pelo
transporte.

» A embalagem esta formada por
plasticos e otros materiais que podem
ser perigosos, sendo aconselhavel
manter fora do alcance de criancas.

Estes materiais sao reciclaveis, devendo
entrega-los em uma unidade do sistema
de reciclagem apropiado, respeitando as

leis de protecao do meio ambiente.

» Este aparelho foi concebido somente
para USO DOMESTICO e ndo debe ser
utilizado com nenhum outro fim, como

por exemplo em uma instalacao de nivel

comercial, industrial ou qualquer outra
que nao seja residencial.

» Nao manipule o aparelho com as maos
molhadas e tampouco o mergulhe em
dgua ou qualquer outro liguido.

» Desconectar o aparelho da tomada antes

de limpa-lo.

» Ndo continue usando o aparelho
se observa que 0 mesmo nao
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funciona correctamente. Desligue-o
imediatamente e procure o fabricante ou
um servico técnico autorizado para que
um técnico qualificado possa avaliar 0s
danos e repara-lo se for 0 caso.

Desligue o aparelho e desconecte o cabo
de alimentacdo da tomada antes de
substituir qualquer peca ou acessorio, ou
tocar as partes moveis do aparelho.

INSTRUCOES IMPORTANTES SOBRE
SEGURANCA I—

» Conectar o aparelho Gnicamente a uma
fonte de alimentagdo de CA. A voltagem
indicada na placa de caracteristicas
que esta fixada no aparelho, debe
coincidir com a voltagem da fonte de
alimentacao.

» Desconectar sempre o aparelho
da tomada depois de usa-lo, para
desmontd-Lo ou limpa-lo.

» Montar e utilizar o aparelho sempre em
uma superficie firme e estavel.

» Nunca coloque o aparelho encima ou
perto de fontes de calor, como por
exemplo um fogao a gds/elétrico ou
dentro de um forno quente. Mantenha
0 cabo de alimentacao afastado destas
fontes de calor ou de objetos cortantes
e afiados.

» Nunca manipule o cabo de alimentacao
com as maos molhadas.

» 0 uso de acessorios ou pecas nao

Manual de instrugoes
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recomendadas pelo fabricante, poderdo
provocar um incéndio, uma descarga
eléctrica ou ainda, lesoes graves.

» Este aparelho esta fabricado para ser
utlizado em interiores.
Nunca o utilize ao ar libre ou partes
externas da casa.

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiéncia
energética: E
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AVISO - IMPORTANTE I

» Antes de realizar a instalagdo do aparelho, desligue-o da fonte de
alimentacao principal. A instalacdo deve ser efetuada por um técnico
ou pessoa qualifidada.

» A instalacdo elétrica deve ser totalmente realizada de acordo com as
normativas de eletricidade local ou com a Normativa de Eletricidade
Nacional.

» Certifique-se de que a distancia entre a porta e as pontas das pas
da ventoinha seja no minimo de 2,13m. Deve haver sempre uma
distancia minima de seguranca de 1m entre as pas e de qualquer
tipo de paredes ou objetos.

» Nao use os cabos para levantar ou transportar a ventoinha.

» A instalacéo, o uso e manutengdo da ventoinha deve ser feitos com
precaugao tanto por parte dos técnicos como dos usudrios.

» Nao € apto para tetos inclinados.

CONTROLE REMOTO "

» 1h - Desliga automaticamente apds 1h. °

T
Giie)

®O®
Agﬁ
Y/

» 2h - Desliga automaticamente apds Zh.
» 4h - Desliga automaticamente apds 4h.

@=)» Apague o ventilador/tecla de cédigo

E)» Apague as luzes e os ventiladores/desligamento OO
total
@ Luz ON/ Luz OFF
| —

©» Vento natural [ciclo automético 1-6 velocidades)

RECORDATORIO I—

» Se ndo conseque controlar a ventoinha com o comando a distancia,
primeiro verifique se as pilhas estao inseridas corretamente e se
estdo carregadas.

» Se ndo conseque controlar a ventoinha com o comando a distancia,
pode usar o modo de recuperacao de c6digo para voltar a vincular o
emissor e o receptor.

« Ligue a ventoinha e pressione o botao (FAN/OFF), presente no
comando, durante b segundos.

« Se ouvir um som prolongado de “abelha”, significa que ja esta
emparelhado.

« £ importante ter em conta que se demora mais de 10 segundo
em ligar a ventoinha e pressionar o botao, a sincronizacao é
automaticamente cancelada.

» Se houver outros dispositivos também controlados com comando a
distancia é possivel que 0s mesmo fagam interferéncia.

»Para uma boa manutencao, retire as pilhas do comando a distancia
se nao o for usar durante um periodo prolongado de tempo.

Manual de instrugdes
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» Ao instalar a ventoinha, a tampa presente no teto no deve
pressionar a antena ou qualquer outro cabo, pois nao receberia o
sinal do comando a distancia e, os mesmos, também se podem partir
facilmente e/ou causar curto-circuito.

4

INVERNO: Cria um fluxo de ar ascendente que empurra o ar quente
presente no teto e faz-o descer.
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FERRAMENTAS NECESSARIAS

Descascador  Fita
de fios isolante

Chave de
Fendas Escadote

Chave
Phillips

CONTEUDO DA EMBALAGEM

B Comando (transmissor) 1| C l Comando (recetor) [ 1
K|  cobertura do candeeiro 1
z » @
-
o
D | conjunto ventilador-motor [1TE] Kit de luzes led [[1 ] J ] conjuntode montagem do kit de luzes
L [ canopy cover [1 L Tampa de acoplamento 1

£

1 ] Conjunto bola/brago [2]m Embelhecedor 1

Suporte de montagem deslizante
(dentro do dossel)

@

12
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PRE-INSTALACAO I

Nota: As ferragens ndo se mostram em tamanho real ‘

AA Parafusos auto-roscantes 4

BB Pernos de expansdo 2

MONTAGEM DE SUSPENSAQ I

Para tetos de madei use parafusos para madeira de modo a perfurar a
viga de madeira ou a “caixa de jungdo” para fixar o suporte de suspensao
(a selecdo ¢ feita de acordo com as necessidades reais dos clientes).

TETOS DE MADEIRA

Corte a luz no quadro elétrico principal da casa, caixa de fusiveis.

1) Utilize o suporte de montagem (A) como guia, marque os
pontos onde deve fazer os orificios para 0s 4 parafusos auto-
roscantes (B).

2) Remova o suporte de montagem (A), faca 4 furos de 3mm
de didmetro e Instale o suporte de montagem no teto de
madeira usando os 4 parafusos auto-roscantes (B).

TETO DE MADEIRA

Suporte de
montagem
(A)

Parafusos
auto-roscantes (B)

Manual de instrugdes

IMPORTANTE: deve apertar os parafusos firmemente.
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Para tetos de betao, use uma broca de percussao com didmetro de 8mm
para fazer os orificios de acordo com o comprimento dos parafusos de
expansao. Em sequida, use os parafusos de expansao fornecidos para
fixar 0 suporte suspenso no teto (a selegdo ¢ feita de acordo com as
necessidades reais dos clientes).

TETOS DE BETAQ
Corte a luz no quadro elétrico principal da casa, caixa de fusiveis.

1) Utilize o suporte de montagem (A como guia, marque
0s pontos onde deve fazer os orificios para os 2 pernos de
expansao (B).

2) Remova o suporte de montagem (A), faga 2 furos de 8mm
de diametro e insira os 2 pernos de expansao (B) no teto de
betdo, instale o suporte de montagem e fixe-o com as anilhas
(C), anilhas eldsticas (D) e porcas (E).

. TETODEBETAO

Suporte de
montagem (A)

Pernos de expanséao (B)

Anilhas planas (C)

Anilhas elasticas (D)

Porcas (E)

IMPORTANTE: deve apertar os parafusos firmemente.
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INSTRUCOES DE MONTAGEM I
INSTALAR A VARETA

INSTALAR 0 CONJUNTO DE VARETAS

1. Passe o suspensor pelo reldgio suspenso e pela tampa do
acoplamento.

2. Em seguida, insira a cauda do suspensor desde a cabega
ate ao motor.

3. Remova 0 passador lateral da posicdo da cabeca suspensa
e fixe-0 com o passador tipo R (passador de forquitha).

4. Aperte os parafusos de cabeca reclindvel. Aperte os 2
paratusos de fixagao no acoplamento para servir como forca
de fixacao na vareta e para evitar que a ventoinha vibre
durante o funcionamento.

5. Passe a tampa do acoplamento, 0 anel da tampa, a tampa
e a esfera de suspensdo através da vareta e, em seguida,

Manual de instrugdes
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instale o passador de blogueio através do orificio na vareta.
Fixe-o com um parafuso e deslize a tampa de acoplamento
para a posicao correta.

MONTAGEM - SUSPENDER A VENTOINHA

INSTALACAO DO RECETOR DO COMANDO

1. Once wiring step has been completed, slide the wired
remote receiver in between the mounting bracket and the top
of the downrod ball for downrod fans.

INSTALAR 0 DOSSEL

2. Empurre cuidadosamente a tampa para a parte inferior
do suporte de montagem, faga dois orificios deslizantes
alinhados com os dois parafusos proeminentes no suporte de
montagem e gire-a no sentido hordrio até que fique apretado
com firmeza.

3. Empurre o anel da tampa em direcao a parte inferior da
tampa, deslize novamente os orificios internos alinhados com
0s dois parafusos proeminentes no suporte de montagem e
gire 0 anel da tampa no sentido hordrio até apretar.
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INSTALE A TAMPA DO CANDEEIRO

Efeito instalacao completa.

4. Certifique-se de que o anel inferior ndo roca nas partes
méveis do ventilador. Deixe uma separacdo de 2 cm.

ESQUEMA CABLEADO DO COMANDO i
AVISO: Desligue a eletricidade durante a instalacao e a conexao
dos cabos.

Agm e

MONTAGEM - FIXACAQ DAS LUZES I

1. Conecte o cabo que vai desde a ventoinha de teto até ao
recetor.

2. Conecte o cabo de recetor ao cabo da casa.

15
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INSTRUCTION MANUAL I

Read this manual carefully before
using the device and save it for
future reference. To reduce possible
risk of fire, electric shock or
personal injury, keep in mind the
following instructions:

GENERAL INFORMATION

» This appliance can be used by children
aged 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
appropriate supervision or training
concerning use of the appliance
in a safe and They understand the
dangers involved. Children must not
play with the appliance. Cleaning and
maintenance to be carried out by the
user must not be carried out by children
without supervision.

» |f the power cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer or by a
qualified technician to avoid the risk of
electric shock.

» Before operating this appliance, read the
following instructions. Keep the manual
in a safe place so you can consult it at
any time.

» After removing the packaging, check
that the appliance is in good condition,
and if you have any questions, do not
turn it on.

VAN

Instruction manual
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» Contact your distributor or seller for the
return of the appliance.

» This device is packed for protection
against any damage or damage that may
be caused by transportation.

» The packaging is made up of plastics
and other materials that can be
dangerous. Keep out of reach of
children. These materials are recyclable
and must be delivered in a unit of the
appropriate recycling, respecting the
environmental laws.

» This appliance has been designed for
DOMESTIC USE only and must not be
used with any other appliance, such as
for example in a commercial, industrial
or any other non-residential installation.

» Do not handle the appliance with wet
hands and do not immerse it in water or
any other liguid.

» Unplug the appliance from the mains
before cleaning it.

» Do not continue using the appliance
if you notice that it is not working
properly. Turn it off immediately
and look for the manufacturer or an
authorized technical service so that a
qualified technician can evaluate the
damage and repair it if necessary.

» Turn off the appliance and disconnect
the power cord from the power outlet
before replacing any part or accessory,
or before touching the moving parts of
the device.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS I

» Connect the device only to an AC power
source. The voltage indicated on the
rating plate that is on the device, must
match the voltage of the power supply.

» Always disconnect the appliance from
the socket after use, to disassemble or
clean it.

» Always mount and use the appliance on
a stable and secure surface.

» Never place the appliance on or near
heat sources, such as a gas / electric
stove or inside a hot oven. Keep the
power cord away from these sources of
heat or sharp objects.

» Never handle the power cord with wet
hands.

» The use of accessories or parts not
recommended by the manufacturer may
cause a fire, an electric shock or serious
injuries.

» This device is manufactured to be used
indoors. Never use it outdoors or in
outside parts of the house.

This product contains a light souce of energy efficiency
class: E

17
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WARNINGS I

» Please turn off the main power before installation. The installation
must be carried out by a specialist or qualified personnel.

» All wiring must be done in accordance with local electrical codes or
the National Electrical Code.

» Make sure that the distance between the door and the tips of the fan
blades is a minimum of 2.13m. There must always be a minimum
distance of Tm between the blades and any type of wall or object.

» Do not Lift or carry the fan by holding the cables.

» Installation, use and maintenance of the fan must be done with
caution by installers or users. Responsibility for these factors rests
with the user.

» Not suitable for sloped ceiling.

REMOTE CONTROL I—

Instruction manual

» Th - Auto off after Th.
» 2h - Auto off after 2h. eO®

» 4h - Auto off after 4h.

A"ﬁ

957

E)» Tum off the fan/code key

E)» Turn off lights and fans/total off OO
®n» Light on / Light off
©» Natural wind (automatic cycle 1-6 speeds)

~——

REMINDERS

» |f the remote control fails to control the fan, first check that the
batteries are inserted correctly and that they are charged.

» |f the remote control fails to control the fan, you can use the code
recovery mode to re-bind the emitter and receiver.

« Turn on the fan and press the remote button (FAN/OFF) for 5
seconds.

« Ifyou hear a long "bee” sound, it means it has worked.

« Itis important to keep in mind that if the action between turning
on the fan and pressing the button exceeds the time of 10
seconds, the synchronization is automatically canceled.

» Another possibility is if there are other devices also controlled by
remote control that can cause interference.

» For good maintenance, when you don't use the remote control for a
long time, take out the batteries inside.

»When you install the fan, the cover that is located on the ceiling
must not press the antenna or any ather cable, because it will not
receive the signal from the remote control, because it can be easily
broken and/or cause a short circuit.

18
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WINTER: Creates an upward airflow that pushes warm air from the

ceiling and circulates it downwards.
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TOOLS NEEDED

1©

Phillips Flat blade Step Wire Electrical
Screwdrivers screwdriver ladder stripper tape
B Remote control (transmitter) [ 1 C Remote control (receiver) l 1
K Lamp cover 1
[
] i
1 l..a—f/:
°
D Fan-motor assembly l 1 E LED light kit [ 1 J l Lighting kit assembly set
L Pavilion roof [1 L Coupling cover 1
l'
G sliding mounting bracket 1
(inside the canopy) | Ball/lower assembly [2]™m Pavilion 1
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PRE-INSTALLATION I—

| Note: fittings are not shown in actual size. ‘

AA Self-tapping screws 4

BB Expansion bolts 2

MOUNTING SUSPENSION I

For wooden ceilings, use wood screws to drill the wooden beam or
the “junction box” to fix the hanging bracket (the selection is made
according to the actual requirements of the customers).

WOODEN CEILING

Cut the light from the light inlet box at home, the fuse box.

1) Usin%the mounting bracket (A) as a guide, mark the points
where the 4 self-tapping screws (B) are to be drilled.

2) Remove the mounting bracket (A), drill 4 holes of 3mm
diameter and install the mounting bracket on the wooden
ceiling with the 4 self-tapping screws (B).

WOODEN CEILING

Mounting

Bracket
(A)
Self-tapping
screws (B)

IMPORTANT: The screws must be tightened until snug.

Instruction manual

REF. 33056-57-58

For the concrete ceiling, use the hammer drill bit with a diameter of
8mm to drill holes according to the length of the expansion screws.
Then use the enclosed expansion screws to fix the hanging bracket to
the ceiling (the selection is made according to the actual requirements
of the customers).

CONCRETE CEILING

Cut the light from the light inlet box at home, the fuse box..

1) Usin%the mounting bracket (A) as a Euide, mark the points
where the 2 expansion bolts (B) are to be drilled.

2) Remove the mounting bracket (A). Drill 2 holes of 8mm
diameter and insert 2 expansion bolts (B) into the concrete
ceiling, install the mounting bracket and secure with flat
washers (C), spring washers [IJD] and nuts (E).

 CONCRETE CEILING

Mounting
bracket (A)

expansion bolts (B)

Flat Washers (C)

Spring washers (D)

Nuts (E)

IMPORTANT: Bolts must be tightened until snug.
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ASSEMBLY INSTRUCTION I
INSTALL THE ROD

Remove the locking pin and bolt Unscrew the screws from the part
from the lowering base. that holds the rod.

onnet and the bolt and
nto the rod. Carefully
otor cables through the

Replace the pendant part pin

Return the hanging part toits
normal position.

INSTALL DOWNROD ASSEMBLY

1. Pass the jockstrap through the suspended watch and the
coupling cover.

%. Télen insert the tail of the jockstrap from the engine’s lying
ead.

3. Remove the side pin from the suspended head position and
secure it with the R-type pin (clevis pin).

4. Tighten the recumbent head bolts. Tighten the 2 set
screws on the coupllng to serve as a clamping force on the
rod to prevent the fan from vibrating during operation.

5. Pass the coupling cover, cover ring, cover and suspension
ball through the rod in turn, and then install the locking pin
through the hole in the rod. Secure it with a screw and then
slide down the coupling cover into the correct position..

Instruction
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Screwdrivers
Phillips

MOUNTING - HANGING THE FAN I

INSTALLATION OF THE REMOTE CONTROL RECEIVER

1. Once wiring step has been completed, slide the wired
remote receiver in between the mounting bracket and the top
of the downrod ball for downrod fans.

INSTALLING THE CANOPY

2. Carefully push the cover to the bottom of the mounting
bracket, drill two sliding holes aligned with the two prominent
screws in the mounting bracket, and then turn it clockwise
until it is tight.

3. Push the cover ring towards the bottom of the cover, slide
the inner holes ali%ned with the two prominent screws back
into the mounting bracket and turn the cover ring clockwise
until it is tight.
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INSTALL LAMP COVER

4. Make sure that the lower rin? does not rub against the
moving parts of the fan. Leave a Z cm gap.

a—

Installation effect completed.
Agzcm
| | REMOTE CONTROL WIRING DIAGRAM mmm
| | WARNING: Turn off electrical power during installation and wiring
connection.
MOUNTING - FIXING THE LIGHTS

I )

Receiver
gggggggggggggg

1. Connect the wire from the ceiling fan to the receiver.
;wa 2. Connect the wire from the receiver to the house wiring.

22
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CONSIGNES DE SECURITE I

Lisez attentivement ce manuel

& avant d utiliser l'appareil et
conservez-le pour référence
ultérieure. Pour réduire le risque
d’incendie, d’électrocution ou de
blessure, gardez les instructions
suivantes a l'esprit:

INFORMATIONS GENERALES I

» Cet appareil peut étre utilisé par
des enfants agés de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou un manque d'expérience
et de connaissances s'ils ont recu
une supervision ou une formation
appropriée concernant Lutilisation de
lappareil dans un coffre-fort et Ils
comprennent les dangers encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
lappareil. Le nettoyage et lentretien
a effectuer par Uutilisateur ne doivent
pas étre effectués par des enfants sans
surveillance. Si le cordon d‘alimentation
est endommage, il doit étre remplace
par le fabricant ou le service technique
agrée par un technicien qualifié afin
d"éviter tout risque d'électrocution.

» Avant de mettre lappareil en service,
lisez attentivement les instructions
suivantes. Conservez le manuel dans un
endroit stir pour pouvoir le consulter a
tout moment.

» Apres avoir enlevé lemballage, vérifiez

2

que Lappareil est en bon état, et si vous
avez des doutes, ne lallumez pas.

» (Contactez votre distributeur ou vendeur

pour échanger ou restituer lappareil.

» Cet appareil est emballé pour la

protection contre tout dommage lors du
transport.

» L'emballage est formé de matieres

plastiques et d‘autres matériaux pouvant
étre dangereux. I est conseillé de les
garder hors de portée des enfants. Ces
matériaux sont recyclables et doivent
étre livrés dans une unité de recyclage
appropriée, en respectant les lois de
protection de Lenvironnement.

Cet appareil a été concu pour un USAGE
DOMESTIQUE seulement et ne doit pas
étre utilisé a d'autres fins, telles qu'une
installation commerciale, industrielle
ou toute autre installation non
résidentielle.

Ne manipulez pas lappareil avec les
mains mouillées et ne le immergez pas
dans leau ou tout autre liquide.

Débranchez lappareil de la prise avant
de le nettoyer.

Ne continuez pas a utiliser Lappareil

si vous remarquez qu'il ne fonctionne
pas correctement. Eteignez-le
immédiatement et recherchez le
fabricant ou un service technique agréé
afin qu'un technicien qualifié puisse
évaluer les dommages et le réparer si
nécessaire.
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> Etelgnez l a.pparell et debranchez le Ce produit conti nt une source lumineuse de classe
cordon d'alimentation de la prise d'efficacité énergétique: E

avant de remplacer une piéce ou un
accessoire, ou avant de toucher les
pieces mobiles de Lappareil.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES I

» Connectez lappareil uniquement a
une source d'alimentation de courant
alternatif (CA). La tension d‘alimentation
doit correspondre a celle indiquée sur la
plaque signalétique.

» Débranchez toujours lappareil de la
prise apres son utilisation, et avant de
le démonter ou le nettoyer.

» Toujours monter et utiliser lappareil sur
une surface ferme et stable.

» Ne placez jamais lappareil sur ou a
proximité de sources de chaleur, telles
qu'une cuisiniére a gaz / électrique ou
dans un four chaud. Gardez le cordon
d‘alimentation a Uécart de ces sources
de chaleur ou d'objets tranchants et
coupants.

» Ne manipulez jamais le cordon
d'alimentation avec les mains mouillées.

» Lutilisation d'accessoires ou de pieces
non recommandes par le fabricant peut
provoquer un incendie, une électrocution
ou des blessures graves.

» (et appareil est fabriqué pour étre
utilisé a Uintérieur. Ne Uutilisez jamais a
lextérieur.

2
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ATTENTION - IMPORTANTE I »Pour un bon entretien, lorsque vous n'utilisez pas a télécommande
o . . . ] pendant une longue période, retirez les piles a Uintérieur.
» Veuillez éteindre Lalimentation principale avant Uinstallation.

Linstallation doit &tre effectuée par un spécialiste ou du personnel > Lorsque vous installez le ventilateur, le couvercle qui se trouve au

qualifié. plafond ne doit pas appuyer sur [antenne ou sur tout autre cable,
. o ) . car il ne recevra pas le signal de la télécommande, car il peut étre
» Tout le cdblage doit tre effectué conformément aux codes facilement cassé et/ou provoguer un court-Ccircuit.

électriques locaux ou au Code national de [électricité.

» Assurez-vous que la distance entre a porte et les pointes des pales
du ventilateur est d'au moins 2,13 m. IL doit toujours y avoir une ¥
distance minimale de 1 m entre les lames et tout type de mur ou ) y
d'objet. P >
. A& - 2
» Ne soulevez pas ou ne transportez pas le ventilateur en tenant les
cables.

> L'ins’(allatil)n. ['utilisation et Uentretien du ventilateur doivent étre SUMMER - crée un flux dair descendant’ pmduisant une brise fraiche H
effectués avec précaution par les installateurs ou les utilisateurs. La

responsabilité de ces facteurs incombe a L'utilisateur.
» Ne convient pas aux plafonds inclinés. < | »
TELECOMMANDE . A A AN
»1h - Arrét automatique apres 1h. .
> 2h - Arrét automatique apres h. ® © ®|  HIVER : Crée un flux dair vers le haut qui pousse Lair chaud du plafond
> éh - Arrét automatique apres 4h. bgﬁ et le fait circuler vers le bas.
N/

> Eteignez le ventilateur/touche de code

@)» Eteignez les lumitres et les ventila./extinction
totale

@ Lumitre allumée / Lumitre éteinte.

©» Vent naturel (cycle automatique 1-6 vitesses) ~ \—

RAPPELS

»Si a télécommande ne parvient pas a controler le ventilateur,
vérifiez d'abord que les piles sont insérées correctement et quelles
sont chargées.

» Si la télécommande ne parvient pas a controler le ventilateur, vous
pouvez utiliser e mode de récupération de code pour réassocier
U'émetteur et le récepteur.

« Allumez le ventilateur et appuyez sur le bouton (FAN/OFF) de la
télécommande pendant b secondes.

« Sivous entendez un long son « abeille », cela signifie que cela a
fonctionné.

« |Lestimportant de garder & lesprit que si laction entre la mise en
marche du ventilateur et Uappui sur le bouton dépasse le temps de
10 secondes, la synchronisation est automatiquement annulée.

» Une autre possibilité est s'il existe dautres appareils également
controlés par télécommande qui peuvent provoquer des interférences.
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OUTILS NECESSAIRES

Tournevis Tournevis Pince a Ruban
Philips plat Escabeau dénuder électrique
A
B ‘ 1| C ‘ Control remoto (receptor) ‘ 1
K ‘ Cobertor de lampara ‘ 1
il @
N P
"
D | conjuntodemotordeventiiador | 1 | E|  kitdelucesLeD [ 1] J ] conjunto de montaje del kit de luces
L | Cubierta de pabelion | 1 L  Tapadeacoplamiento | 1
ll
G Soporte de montaje deslizante | 4
(dentro del dosel) | ‘ Conjunto de bola/bajada ‘ 2 M Pabellén | 1
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PRE-INSTALLATION IO

Remarque : le matériel n'est pas affiché en taille réelle. ‘

AA Vis auto-taraudeuses. 4

BB Boulons d'expansion. 2

LE SUPPORT DE MONTAGE I

Pour les toits en bois, utilisez des vis a bois pour percer la poutre en
bois ou la “boite de jonction” pour fixer le support de suspension (la
sélection est faite en fonction des besoins réels des clients).

PLAFOND EN BOIS

Couper la lumigre de la boite d'entrée du courant a la maison, la boite
a fusibles.

1) En utilisant le support de montage (A) comme guide,
marquez les points ol les 4 vis autotaraudeuses doivent étre
percees (B).

2) Retirer le support de montage (A), percer 4 trous de 3mm
de diametre et installer le support de montage sur le plafond
en bois a laide des 4 vis autotaraudeuses [B?.

Manuel d’instructions

Support de
montage
(A)

Vis autotaraudeuse
(B)

IMPORTANT : Les vis doivent étre serrées jusqu’a ce qu'elles soient
bien ajustées.

REF. 33056-57-58

Pour les plafonds en béton, utilisez un marteau perforateur d'un
diamétre de 8mm pour percer des trous selon la longueur des vis
d'expansion. Utilisez ensuite les vis a expansion fournies pour fixer le
support de suspension au plafond (la sélection est faite en fonction des
besoins réels des clients).

Couper la lumiere de la boite d'entrée du courant a la maison, la boite
a fusibles.

PLAFOND EN BETON

Coupez la lumiére de la boite d'alimentation électrique a la maison, la
boite a fusibles.

1) En utilisant le support de montage (A) comme guide,
marquez les points ou les 2 boulons d'expansion doivent étre
perces (B).

2) Retirer le support de montage (A). Percez 2 trous de 8mm
de diamétre et insérez 2 boulons d'expansion (B] dans e toit
en béton, installez le support de montage et fixez-le avec
des ron[dEe]lles plates (C), des rondelles élastiques (D) et des
gcrous (E).

Assemblage
Support (A)

Ecrous (E)

IMPORTANT : Les boulons doivent étre serrés jusqu’a ce qu'ils
soient bien ajustes.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE I—
INSTALLER LA TIGE

Retirer la goupille de
le boulon de Ia base d'abai

Remettre en place la goupille de la
piéce de suspension,

INSTALLER LA TIGE DESCENDANTE

1. Passez le cintre a travers Uhorloge suspendue et le
couvercle de laccouplement.

2. Insérez ensuite la queue du suspensoir a partir de la téte
allongée du moteur.

3. Retirez la goupille latérale de la position de la téte
suspendue et fixez-la avec la goupille de type R (“goupille
de fourche”).

4. Serrez les vis de la téte allongée. Serrer les 2 vis de
réglage sur laccouplement Pour servir de force de serrage
sur la tige afin d'empécher le ventilateur de vibrer pendant
le fonctionnement.

5. Faites passer le couvercle de laccouplement, lanneau de

Manuel d’instructions
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couverture, le couvercle et la boule de suspension a travers la
tige en méme temps, puis installez la goupille de verrouillage
a travers le trou de la tigie. Fixez-la a Laide d'une vis, puis
faites glisser le couvercle daccouplement dans la bonne
position.

Tournevis
Philips

I

MONTAGE - SUSPENSION DU VENTILATEUR i

INSTALLATION DU RECEPTEUR DE LA TELECOMMANDE

1. Une fois Uétape de cablage terminée, faites glisser le
récepteur a distance filaire entre le support de monta_gie etle
haut de la boule de a tige de suspension pour les ventilateurs
a tige de suspension.

INSTALLATION DE LA CANOPEE

2. Poussez délicatement le couvercle jusqu‘au bas du support
de montage, percez deux trous coulissants alignés avec les
deux vis proéminentes du support de montage, puis tournez-
le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il
soit bien serré.

3. Pousser Lanneau de couverture sur la face inférieure de la
couverture, faire glisser les trous intérieurs dans lalignement
des deux vis proéminentes du support de montage et tourner
lanneau de couverture dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqua ce qu'il soit serré.
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INSTALL LAMP COVER

4. Assurez-vous que lanneau inférieur ne frotte pas contre  Linstallation est complétée.

les parties mobiles du ventilateur. Laissez un écart de 2 cm. -
DIAGRAMME DE CABLAGE DE LA

TELECOMMANDE I
' 2cm AVERTISSEMENT : Coupez U'alimentation électrique pendant

Uinstallation et le branchement des cables.

MOUNTING - FIXING THE LIGHTS I——

z@Er

i)

eeeeeeeeeeeeee

;;;;;;;;;;

1. Connectez le cable du ventilateur de plafond au récepteur.
2. Connectez le cable du récepteur au cablage de la maison.

7 Connecter

-
[
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hi¢

—
DESECHO

Este simbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo
eléctricoy electrénico debe desecharse al final de su vida util en un conte-
nedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos
del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos
para su posterior eciclaje. Para mas informacion, péngase en contacto con
la autoridad local o con el minorista al que adquirio el producto.

1o

GARANTIA

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifica que sus productos cumplen con las
exigencias de calidad y DISPONEN DE LA GARANTIA LEGAL segln la
normativa vigente en cada pais. En caso de observar algun defecto o
problema en el producto contacte con nuestro Servicio de Asistencia
Técnica (SAT) llamando al tel. +34 610 699 257.

LA FACTURA ES LA GARANTIA DEL PRODUCTO
EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACION DEL APARATO.

PORTUGUES

hi¢

—
ELIMINACAO

Este simbolo no produto ou nas instrugdes significa que o seu equipa-
mento electrico e electrénico deve ser eliminado uma vez terminada a
sua vida util num contentor especializado; nao deite o aparelho para um
contentor normal destinado a residuos domeésticos. Na EU existem siste-
mas especiais de recolha de residuos para a sua posterior reciclagem. Para
mais informacgdes, entre em contacto com a autoridade local ou com o
estabelecimento onde adquiriu o produto.

GARANTIA

A ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifica que os seus produtos cumprem os
requisitos de qualidade e POSSUEM GARANTIA LEGAL de acordo com a
legislacao vigente em cada pais. Caso detete algum defeito ou problema
no produto, entre em contato com o nosso Servico de Assisténcia Técnica
(SAT) através do tel. +34.610.699.257.

A FATURA E A GARANTIA DO PRODUTO
O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALACAO INCORRETA DO APARELHO.

ENGLISH

)i¢

—
WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electri-
cal and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life
in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste
container. In the EU there is special waste collection systems for subse-
quent recycling. For more information, contact with the local authority or
the retailer from whom you purchased the product.

o

WARRANTY

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifies that its products comply with the quality
requirements and HAVE THE LEGAL GUARANTEE according to the
regulations in force in each country. In case of observing any defect or
problem in the product, please contact our Technical Assistance Service
(SAT) by calling +34 610 699 257.

THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY
THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT INSTALLATION OF THE APPLIANCE.

FRANCAIS

hi¢

—
DECHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équi-
pement électrique et électronique doit étre collecté a la fin de sa vie utile
par une filiere spécifique et ne doit pas étre jeté dans une poubelle clas-
sique. Dans I'UE , il existe des systémes spéciaux de collecte des déchets
pour recyclage ultérieur . Pour plus d'informations , contactez votre admi-
nistration locale ou le vendeur auprés duquel vous avez acheté le produit .

GARANTIE

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifie que ses produits sont conformes aux exigences
de qualité et qu'ils disposent de la GARANTIE LEGALE selon la législation
en vigueur dans chaque pays. En cas d'observation d'un défaut ou d'un
probléme dans le produit, veuillez contacter notre Service d'Assistance
Technique (SAT) en appelant le +34 610 699 257.

LA FACTURE D’ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT
LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE LAPPAREIL .

® IMPORTADO POR/ IMPORTED BY
www.edmproduct.com
ELEKTRO-3,S.C.C.L.

PRODUCT F-43389675

Poligono Ind. Alba

C/ Barenys, 21 - 43480 Vila-seca
Tarragona - Espafia

FABRICADO EN / MADE IN CHINA



